A

STADTEBAULICHER
RAHMENPLAN
ROSNA

STADT MENGEN




Stadtebaulicher Rahmenplan Rosna
Stadt Mengen

28.07.2026

AUFTRAGGEBER

SQWENGEN Stadt Mengen

Hauptstralle 90

88512 Mengen

Telefon: 07572 607-0
Telefax: 07572 607-710
E-Mail: info@mengen.de
Web: www.mengen.de

Vertreten durch: Philip Schwaiger, Blrgermeister

AUFTRAGNEHMER UND VERFASSER

LARS Consult - Gesellschaft fiir Planung und Projektentwicklung
L’ACRO§ < u |t Standort Memmingen Standort Augsburg

BahnhofstraRRe 22 SchertlinstraRe 27

D-87700 Memmingen D-86159 Augsburg

Fon: +49 (0) 8331 4904-0 Fon: +49 (0) 821 455459-0

Fax: +49 (0) 8331 4904-20 Fax: +49 (0) 821 455459-20

info@lars-consult.de info@lars-consult.de

Bearbeiter:

Laura Loewel - M.A. Landschaftsarchitektur

Monika Beltinger - Dipl.-Ing. Regierungsbaumeisterin



“Ua4N3YNJ1sapnpgan ayasiioIsly ‘duaipyla inb abiuia 4agn 1b6nfian busoy *10 "qqy

3

STADTEBAULICHER RAHMENPLAN ROSNA

consult

LARS



Abb. 02. Die historischen Gebdude entlang der HauptstrafSe verleihen dem Ortskern

Wiedererkennungswert.
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1 EINFUHRUNG

1.1 HINTERGRUND &
ZIELSETZUNG

Die Stadt Mengen entwickelt fur ihre gebauten Struktu-

ren Stadtebauliche Konzepte, die als Planungsinstrumen-
te Anwendung finden sollen. Die langfristige stadtebau-

liche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortschaften soll so
aktiv gestaltet und gesteuert werden.

Der Stadtebauliche Rahmenplan Rosna dient in rdum-
licher Konkretisierung der Leitlinien als planerisches
Werkzeug fur die kommunale Entwicklung der Ort-
schaft. Obwohl ein Rahmenplan selbst keine rechtliche
AuRenwirkung entfaltet, bietet er der Gemeinde eine
Grundlage zur Bewertung der Vertraglichkeit konkre-
ter Bauvorhaben mit der innerdrtlichen Entwicklung.
Dariliber hinaus fungiert er als stadtebauliche Orientie-
rung fur Grundstiickseigentiimer, Projektentwickler und
Investoren.

Die Inhalte des Rahmenplans sind abgeleitet aus den
zuvor erstellten Stadtebaulichen Leitlinien. In Zusam-
menarbeit mit den gewahlten Gremien der jeweiligen
Ortschaft und mit einem Beschluss des Mengener Ge-
meinderates wurden diese Leitlinien fiir die stadtebau-
liche Zukunft der Ortskerne definiert (vergleiche hierzu
das Eckpunktepapier Stidtebauliche Leitlinien 2024).

Eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Strukturen
(Siedlungsstrukturen, Gebdudetypen, Kubaturen, Ge-
baudestellungen und Griinflichen) bildet die Basis des
Rahmenplans. Basierend auf dieser Analyse werden
Entwicklungsziele fiir die innerértliche Gestaltung defi-
niert. Gegebenenfalls kann der Rahmenplan ganz oder
teilweise in einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan
tiberfiihrt und durch eine Veranderungssperre abge-
sichert werden, um die geplanten Entwicklungen zu
steuern.

1.2 METHODIK

Die Erstellung eines stadtebaulichen Rahmenplans erfor-
dert eine strukturierte Vorgehensweise, die auf umfas-
senden Grundlagenermittlungen basiert.

Die Erfassung des Bestandes vor Ort bezieht sich auf Ge-
baudenutzungen, bekannte Leerstande, Eigenarten und

Charakteristiken des baulichen Bestands. Dies schlief3t
die Analyse von Gebaudetypologien, Kubaturen, Raum-
kanten, Ortsbildern, identitatspragenden Gebauden
und Grinstrukturen ein, die im Rahmen der Leitlinien
ebenfalls bereits relevant waren. Eine Fotodokumenta-
tion und thematische Karten wurden erstellt, um den
Ist-Zustand anschaulich zu dokumentieren.

Im weiteren Schritt wird ein Entwicklungs- bzw. Rah-
menplan erstellt. Hierbei werden Leitziele fiir den
Ortskern und Altort erarbeitet, die auf den bereits defi-
nierten Leitlinien basieren. Das ortsraumliche Konzept
umfasst stadtebauliche Strukturen und Wertigkeiten,
Handlungs- und Entwicklungspotenziale, Nutzungsarten
und Dichten der Entwicklungsbereiche sowie raumliche
und architektonische Vorgaben. Griinordnung und Oko-
logie werden ebenfalls berticksichtigt.

Abschliefend werden Empfehlungen zur weiteren
Vorgehensweise erarbeitet, um eine nachhaltige und
zukunftsorientierte Entwicklung des stadtebaulichen Ge-
fliges zu gewahrleisten. Die Ergebnisse werden in einem
Lageplan dargestellt.

Die Qualitdt stéddtebaulicher Entwicklung
wird von der ausgewogenen Kombination
aus

Vielfalt in Merkmalen
(wie Gestaltung, Materialitdit)
und der

Wiederholung préignanter Merkmale
(wie Dachform, Geschofligkeit/Kubatur
und Gebdudeausrichtung) bestimmt.

Dieses Zusammenspiel beeinflusst
wesentlich den Erhalt des Ortsbilds.
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1.3 EXKURS PLANUNGSINSTRUMENTE

Stadtebauliche Planungsinstrumente lassen sich in informelle und formelle Werkzeuge unterscheiden —wahrend
erstere vor allem der inhaltlichen Orientierung und strategischen Vorbereitung dienen, schaffen letztere die rechtlich
verbindliche Grundlage fir die bauliche Entwicklung einer Gemeinde.

INFORMELLE
PLANUNGSINSTRUMENTE

Stddtebauliche Leitlinien

Stadtebaulicher Rahmenplan

Stadtebauliches Entwicklungskonzept
und weitere...

RECHTLICH NICHT WIRKSAM

+

-> Entwicklungspotentiale ausloten und

Leitlinien in wesentlichen Ziigen festlegen

e dienen als richtungsgebendes
Instrument

e Unterstiitzung fiir Gremien bei
Entscheidungsprozessen (Bsp.
Bauvorhaben in §34-Bereichen)

e der Bauleitplanung vorgelagert

RECHTLICHE (FORMELLE)
PLANUNGSINSTRUMENTE

e Flachennutzungsplan (FNP)

e Bebauungsplidne (BP) (Regelverfahren,
Vorhabenbezogen, Vereinfacht)

e Ortliche Bauvorschriften

RECHTLICH WIRKSAM

+

-> bauliche und sonstige Nutzung der
Grundstiicke in einer Gemeinde festlegen
und leiten

e wesentliche gesetzliche Regelungen
im Baugesetzbuch (BauGB) und in
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
enthalten

e Bebauungsplan enthalt
rechtsverbindliche Festsetzungen
fiir die stadtebauliche Ordnung und
ortliche Bauvorschriften gem. LBO
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2 ROSNA
EIN HISTORISCH GEWACHSENES DORF

Abb. 03. Der Schwarzplan zeigt die Haufendorftypologie von Rosna - jedoch sind auch Strafsendorfaspekte lesbar.
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Die Analyse der Ortsstrukturen hat bereits im Rahmen der Erarbeitung der Stadtebaulichen
Leitlinien stattgefunden (vgl. hierzu Eckpunktepapier, Stadtebauliche Leitlinien Rosna).

Rosna ist typologisch als Haufendorf einzustufen, wenngleich die Habsthaler StraRe als
Hauptstralle von Nord nach Siid maRgeblich charakterisierend ist und dem Ort somit auch
einen Strallendorfcharakter verleiht.

Der Ortskern wird von groRen, landwirtschaftlich gepragten Gebaudeformen
charakterisiert, die grofStenteils in einem gepflegten Zustand sind. Dies spricht fiir eine
aktive Nutzung und fir einen lebendigen Ort. Die Bebauungsstruktur ist im zentralen
Bereich eher dicht. Die Ortstypologie ist durch die maRgebliche Wohnnutzung tendenziell
ruhig. Eine klare Ortsmitte ist nicht erkennbar.

Haufendorf Strafendorf

(geschlossen / locker)

'é\

)

}g%ﬁ\iy
N\

Abb. 04. Beispiel eines Haufendorfs und eines Strafsendorfs.

Quelle: Dorfkerne_Dorfrinder
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Bestandssituation

Bestandsgebdude innerhalb
eines des historisch gewach-

senen Ensembles bilden ein
homaogenes Erscheinungsbild

oo

Beabsichtigte Verdnderung und deren negative Konsequenzen
Kleines 2-geschossiges
Einfamilienhaus mit
dorfuntypischem Zelt-
dach (Toskanavilla) als
Ersatzbau

iong

ooono

| pooo
Kleines 2-geschossiges
Einfamilienhaus mit
dorfuntypischem Pult-
dach als Ersatzbau
Losungsansdtze
Festlegung minima-
ler sowie maximaler
Orientierung an Dachneigungen, Fjrst-
Bestandshohen Maximum und Wandhohen
oo me| oooQoo
oo /D ooo

Erhalt vorhandener Pro-
portionen und einheitlicher
Dachformen zum nachhal-
tigen Schutz der Ensemble-
wirkung

Abb. 05. Die Grafiken zeigen exemplarisch die Aneinanderreihung von Gebduden in einem Ort wie Rosna. Typisch
sind steilere Dachneigungen, jedoch Idisst sich hier gut erkennen, dass der Ort dank der Wiederholung von

Gestaltmerkmalen sein charakteristisches Gesicht behdlt. Quelle: Dorfkerne_Dorfréinder
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3 RAHMENPLANUNG FUR DIE
STADTEBAULICHE ENTWICKLUNG

Rosna ist gepragt von landwirtschaftlichen Ortsstrukturen mit groRen Kubaturen. Der Strukturwandel ist in
Gange, teilweise gelingen Nachnutzung und Umnutzung der Gebdude bereits. Die Lage des Ortes in der Natur
und gerahmt von Streuobstwiesen ist pittoresk und identitatstiftend. Blrger/Innen wiinschen sich, das Ortsbild
zu wahren. Besonders wichtig ist ihnen die Entwicklung einer Dorfmitte, der Erhalt der Schleichwege im Ort
und die zentrale Dorflinde. Dort gelingen Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Im Folgenden werden die Kategorien Gebdudetypologien, Nutzungen und Freiraum konkreter betrachtet und
die Inhalte des Rahmenplans erklart. Langfristig soll so eine Wahrung des Ortscharakters innerhalb des fir den
Rahmenplans definierten Geltungsbereichs gesichert werden. Das heilRt konkret: Bauwillige, Blrgerinnen und
Blirger sowie Bauvorhabentrager haben mit dem Stadtebaulichen Rahmenplan ein Instrument, anhand dessen
sie sich vorab zu ihren Planungen inhaltlich mit der vom gemeindlichen Gremium gewi{inschten Entwicklungs-
richtung auseinandersetzen kénnen, um folglich nicht bereits mitten im Planungsprozess gréReren Hiirden
gegenliberzustehen.

Es geht darum, dass bauliche Nachverdichtung, Umbauten oder auch Riickbau sowie freiraumplanerische
Entwicklungen in Einklang stehen mit den vom Ortschaftsrat sowie Gemeinderat beschlossenen Zielen fir die
Ortschaft: Namlich, bei gewisser Flexibilitdt in den eigenen Gestaltungsvorstellungen dennoch einen lesbaren
Ortscharakter Rosnas zu bewahren.

Abb. 06. Der Ort verfiigt bis dato (iber keine klare Ortsmitte. Veranstaltungen werden im Umfeld der alten Linde (hier
im Bild) abgehalten. Problematisch ist jedoch immer der Verkehr.
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3.1 GEBAUDETYPOLOGIEN

Mehr oder weniger einheitliche Wandhodhen mit steilen Dachformen und Satteldachern bilden ein
lesbares Merkmal in Rosnas Gebaudestruktur. Entlang der Habsthaler Stralie stehen die Gebaude
nah am StraBenraum und sind vorrangig Traufstdndig positioniert - mit Ausnahmen. Die typische
Gebdudekubatur ist ein sogenanntes “Quergeteiltes Einhaus”, das als “Langhaus” zu bezeichnen ist.
Dachneigungen sind meist groRer als 40°. Auffallend ist eine hohe Zahl an gut erhaltenen Fach-
werkstrukturen.

Die folgenden Kategorien vermitteln vom Ortschaftsrat und Gemeinderat beschlossene Vorgaben
im Umgang mit der weiteren baulichen Entwicklung des Ortes, hier insbesondere mit dem Fokus
auf die Gebaudetypologien - also Gebaudehthen, Dacheigenschaften sowie die Stellung der Ge-
baude.

BAULINIE / ANBAUBEREICH m
Statt einer starren Baulinie wird in diesem Fall ein mehrere Meter breiter An-

baubereich definiert, innerhalb dessen die AuBenwand neuer Gebaude liegen
soll. Dadurch bleibt die historische Straenraumfluchtung des Altorts Rosnas
erhalten, ohne gestalterische Vielfalt zu verhindern.

Das fiir Rosna typische kleinteilige Verspringen der Fassaden bleibt damit
weiterhin moglich und trdgt zur Lebendigkeit des Ortsbildes bei.

In begriindeten Einzelfdllen kann der Anbaubereich geringfligig unter- oder
Uberschritten werden — sofern dies das StraRenbild stadtebaulich nicht we-
sentlich beeintrachtigt.

Norden Siiden

Hofraum auf
der Schauseite

— Schauseite Richtung
Orientierung des Hof- und Straflenraum —
Houptgebdudes an Geringe
der nardlichen Grenzabstande
ndstiichsgr
ST Griin zwischen Gebiude
und Strafienraum

Abb. 07. Besonders in der Habsthaler Strafie ist die Typologie “Straf8endorf” in Rosna gut lesbar. Typisch sind
eine Abfolge von Hofstellen und Nebengebduden die von Hofrdumen strukturiert werden. Nach vorne zur
StrafSe unterstreichen Vorgdrten die sogenannte “Schauseite” der Gebdude.

Quelle: Dorfkerne_Dorfrdnder
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DACHFORM/ -NEIGUNG

Steile Satteldacher (Mehr als 35 Grad Dachneigung, vgl. Abbildung unten) sind zur Wahrung
eines ortstypischen Erscheinungsbildes innerhalb des Geltungsbereichs ausdriicklich ge-
winscht.

Die Dachlandschaft einer Ortschaft wird haufig als ,finfte Fassade” bezeichnet — sie pragt
das Gesamtbild maRgeblich. Besonders bei steilen Satteldachern entstehen groRflachige,
ruhige Dachflachen, die stark in der Ansicht wirken und zur klaren, einfachen Bauform bei-
tragen.

DACHAUFBAUTEN

Im Sinne einer ruhigen Dachlandschaft (fiinfte Fassade) sollen sich Aufbauten und Gauben
in der Dachflache unterordnen. Heil3t, die maximale Breite aller Dachgauben soll maximal
2/3 der Dachfldche betragen. Es ist max. eine durchgénige Schleppdachgaube bis zu 2/3 der
Dachflache zuldssig. Dachflachenfenster sind ohne Begrenzung zulassig.

DACHEINDECKUNG

Die Dachlandschaft Rosnas ist nach Moglichkeit einheitlich zu bewahren, daher sind nicht
glanzende und gedeckte Farben in rot, rotbraun oder anthrazit als Dacheindeckung ge-
winscht.

WIEDERKEHR

Es ist maximal ein Wiederkehr mit einer Ldnge von bis zu 1/3 der Geb&dudeseitenldnge
zuldssig.

DARSTELLUNG Firsthéhe

DACHNEIGUNGEN. .

Wandhohe

—— =

Abb. 08. Steile Dachformen (wie 45 Grad und mehr) sind typisch fiir Rosna. Der Rahmenplan empfiehlt eine
Dachneigung von mindestens 35 Grad.
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WANDHOHE

Die Wandhohe der im Geltungsbereich neu situierten Gebadude sollte kon-
kret zwischen 6 und 7 Metern liegen. Somit wird der einheitliche, rdumliche
Ortskorper Rosnas bewahrt, ohne dass einzelne Geb&dude herausstechen
und das Ortsbild storen.

GEBAUDEKUBATUREN / ZU WAHREN

Die Typologie ,Langhaus” gilt es, im Wesentlichen zu erhalten. Das bedeu-
tet, ein Seitenverhaltnis von mindestens 1:2 im Grundriss anzustreben.

Die Wahrung dieses Verhaltnisses tragt dazu bei, neue Gebaude in die
Typologie des bestehenden Ortscharakters einzubinden und eine einheit-
liche Wiedererkennbarkeit zu bewahren. Sprich: Die Identitat des Ortes zu
sichern.

Zu wahrende Gebaudekubaturen und ortsbildpragende Gebaude sind cha-
rakteristisch flr das Ortsbild. Im Falle eines Umbaus, Riickbaus und Neubaus
sind in diesem Fall die Kubaturen und GréRenordnungen mdoglichst wieder-
herzustellen.

ORTSBILDPRAGENDE GEBAUDE (HINWEIS)

Im historischen Ortskern Rosnas sind zahlreiche Gebaude erhalten, die durch ihre
typische Kubatur, Dachform und Materialitdt das gewachsene Ortsbild pragen.
,Ortsbildpragend” meint dabei nicht nur gestalterisch gelungene, sondern auch
historisch aussagekraftige Strukturen — selbst leerstehende oder baufallige Gebau-
de kdnnen zur Lesbarkeit der Ortsgeschichte beitragen. Gebaude, die unsensibel
saniert wurden, sind nicht beriicksichtigt.

NEBENANLAGEN / STELLPLATZE / GARAGEN

sollen unbedingt abgeriickt von der StralRe errichtet werden. AuRerdem sind
sie mindestens an der Baulinie des Hauptgebdudes nach hinten zu orientie-
ren, wo moglich. Hierbei geht es allen voran darum, die Vorgarten und Vor-
zonen vor weiterem Verbau zu schiitzen. Vorgarten sind freizuhalten.

STADTEBAULICHER RAHMENPLAN ROSNA 14



3.2 NUTZUNGEN

Rosna hat eine klassische, dorfliche Struktur aufzuweisen. Eine aktive Landwirtschaft liegt zentral.
Die “Milchtankstelle” bietet einige Grundnahrungsmittel. Gasthaus und Backer gibt es nicht mehr.
Die grolRen Gebadude charakterisieren den Ortskern entlang der StralRe - sie dienen inzwischen vor-
rangig dem Wohnen und als Lagerflachen. Die Dorfgemeinschaft scheint aktiv und belebt zu sein,
wenngleich viele Bewohner tagsliber zur Arbeit pendeln und der Ort dann ruhig wird.

Die folgenden Kategorien vermitteln vom Ortschaftsrat und Gemeinderat beschlossene Vorgaben
im Umgang mit der weiteren baulichen Entwicklung des Ortes, hier insbesondere mit dem Fokus
auf die Nutzungen und Anregungen fir die kiinftige Entwicklung.

NUTZUNGEN

Im Ortskern soll generell Nutzungsdurchmischung geférdert, Wohn-
raum geschaffen und gestarkt sowie Dienstleistung und Angebote breit
aufgestellt bzw. weiter aktiviert werden (Wohnungen, Gasthauser,
Gemeinschaft, Seniorenwohnen, Vereine, etc.). Neu- und Umnutzungen
sollen gefordert werden.

BELEBEN

Aktivitat des Ortskerns wahren und starken: Die Nutzung und Revita-
lisierung des Gebaudebestands (und -leerstands) sollen unterstiitzt
werden. Okonomieteile, die brachgefallen sind oder nur teilweise als
Lagerflachen dienen, kdnnen in Wohnraum konvertiert werden.

Eine groRere Nutzungsdurchmischung belebt den Ortskern und halt
den Ort zusammen - raumlich als auch sozial.

WOHNEN / MIETE

Kleinteilige und differenzierte Wohnnutzung (insbesondere Mietangebo-
te) sollen im Ortskern wunschgemal gefordert werden. Dies tragt dazu
bei, auch alleinstehenden Menschen und insbesondere dlteren Menschen
Wohnraum im Ort anzubieten und folglich den Dorfkern lebendig und
heterogen zu halten. Familien profitieren ebenfalls.

STADTEBAULICHER RAHMENPLAN ROSNA 15



HISTORISCHER DORFKERN

Bei der Entwicklung von Wohnen und anderen Nutzungen soll der histo-
rische Dorfkern attraktiv bleiben und im Vordergrund stehen (Innenent-
wicklung vor AuRenentwicklung). Das heiRt: Baulticken sollen nach Mog-
lichkeit genutzt werden, Nachverdichtung gefordert werden (jedoch unter
Beachtung und Wahrung wichtiger Freirdume im Ort, vgl. ,Griinrdume®).

POTENTIALFLACHEN / NACHVERDICHTUNG /
BAULUCKEN

Bereiche werden aufgezeigt, die innerhalb des Ortskerns Potentiale zur
Nachverdichtung aufweisen (Innentwicklung vor AulRenentwicklung).

Umbau des
Nebengebdudes zu
Garagen fir die
Bewohner

e S | f o
Neue Aufteilung des Mdglichkeit zur
bestehenden Gebdudes Unterbringung zusdtzlicher
in mehrere Wohneinheiten (Besucher-) Stellplatze

im vorhandenen Hofraum

Abb. 09. Eine grofie Gebdudekubatur kann horizontal in mehrere Wohneinheiten aufgeteilt werden. Angrenzende
Hallen oder Scheunen kénnen in Sammelgaragen umgestaltet werden. Bei Neubauten von Garagen ist unbedingt auf
die Wahrung der vorhandenen Hofréiume zu achten. Quelle: Dorfkerne_Dorfrinder
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Neue Aufteilung des
bestehenden Gebdudes
in mehrere Wohneinheiten

Umbau des
Nebengebdudes zu
Garagen fiir die
Bewohner

o~
'] E .'_““ T - 4//\—

@lmm'r% S e

‘H\""“-m_
Méglichkeit zur
e = Unterbringung zusdtzlicher
(Besucher-) Stellpldtze
im vorhandenen Hofraum
Abb. 10. Vertikale Aufteilungen der Langhduser bringen einen Reihenhauscharakter mit
sich. Nicht nur wirtschaftlich ist dieses Konzept sinnig. Quelle: Dorfkerne_Dorfréinder
Wohntrakt
bleibt erhalten und Wirtschaftstrakt bleibt ungenutzt,
w:lrd in Richtung des wird teilweise abgebrochen
Wirtschaftstraktes oder erhdlt untergeordnete Nutzung,
erweitert Z. B. als Garage oder Lager
D Leerstehender Stadel
/- wird abgebrochen oder erhdit
/ y untergeordnete Nutzung
A
- T = Z=ilie — —] e
-H l-ﬂl ﬁ‘ m ,}}" IE_—L ‘“_E'—ED [ELI [E_:_ @g-—l ‘ TL— — | ‘ B /
i
 J—

il i ~ o T [EH]
1 gy | e e ] B L

Abb. 11. Stellplitze lassen sich gut in Okonomieteile ehemaliger Héfe integrieren. Nebengebdude wie Stadel kénnen
erhalten bleiben oder werden abgebrochen. Quelle: Dorfkerne_Dorfréinder
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3.3 FREIRAUM

Rosna fehlt eine klare Dorfmitte; ein Dorfmittelpunkt, an dem sich die Gemeinschaft treffen
kann. Der Bereich um die Dorflinde dient bis dato dem Maibaumstellen und weiteren traditionel-
len Veranstaltungen. Einen sicheren Riickzug vor dem Verkehr gibt es nicht.

Einige Vorgarten sind schon gestaltet und entsprechen einem Idealtyp des Bauerngartens. Soli-
tarbaume gibt es nur wenige. Einfriedungen sind untergeordnet vorzufinden, Steingabionen und
Plastikzaune nur selten. FuBwege und Trampelpfade ermoglichen Abklrzungen fir FuRganger im
Ort. Diese ,,Schleichwege” sind den Birgern Rosnas wichtig.

DORFPLATZ / VERKEHRSSICHERER FREIRAUM

Dorfplatze und generell 6ffentlich nutzbare Freirdume sind Flachen, die im dorf-
lichen Kontext eine zentrale Bedeutung fiir die Lebensqualitat haben. Sie sollten
daher moglichst erhalten, nutzbar und aufgewertet werden.

Insbesondere im Bereich der Alten Linde wiinscht sich die Blrgerschaft einen
Dorfplatz, der raumlich ablesbar und vom Verkehr absicherbar ist. Bis dato war
letzteres als Schwachstelle benannt worden. Eine Loésung zum Maibaumstellen
wurde in diesem Zusammenhang auch gewiinscht. Konzeptideen fiir Gestaltung,
Nutzung, Verkehrsentlastung sollen entwickelt werden. Partizipation sollte hier-
bei eine Rolle spielen.

Zusammenhangende Bereiche, die 6ffentlich zugédnglich sind, zum Aufenthalt
einladen, sozialen Austausch fordern und ein fuBlaufiges Erleben der Ortschaft
ermoglichen, sollen gestarkt werden. Neben klassischen offentlichen Freiflachen
kénnen auch private Vorzonen von Gebduden einen wertvollen Beitrag leisten.

Eine gezielte Gestaltung und Aufwertung dieser Raume — etwa durch die Differen-
zierung von Nutzungen, die Betonung des dorflichen Charakters und die Schaf-
fung einer einladenden Atmosphare — steigert die Attraktivitat und fordert die
,Lust am Aufenthalt”.

TRAMPELPFADE

Trampelpfade, die sogenannten Schleichwege, sind fiir die Rosnaer von
groRer Bedeutung: Sie schaffen fuRlaufige Verbindungen abseits der StraRen,
verknipfen das Dorfleben raumlich und bilden eine informelle Infrastruktur
der kurzen Wege.
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SOLITARBAUME

Solitarbaume (also einzelnstehende, pragnante Baume) sollten ge-
pflegt, bewahrt und nachgepflanzt werden.

Sie spielen eine wichtige Rolle, denn sie bilden Wiedererkennbar-

keit und Ortsidentitdt und dienen als natirliche Landmarken, die zur
Orientierung beitragen. Sie spenden Schatten, verbessern das Mikrokli-
ma und schaffen Atmosphéare und laden zum Verweilen ein — wichtige
Aspekte fiir das soziale Leben im Dorfkern.

STREUOBSTWIESEN

...sollten gepflegt, bewahrt und nachgepflanzt werden.

Sie schaffen einen sanften Ubergang zwischen Siedlung und offener
Landschaft und gelten als die artenreichsten Lebensrdaumen Mittel-
europas. Sie bieten Lebensraum fir Insekten, Vogel, Kleinsauger. Im
l[andlichen Raum wirken sie als 6kologische Trittsteine und tragen zur
regionalen Identitat bei.

GRUNFLACHEN / BAUMGRUPPEN

Einerseits sollen die Flachen fiir Okosystemdienstleistungen bewahrt
und gestarkt werden, denn sie regulieren das Mikroklima, bilden Kalt-
luftschneisen und dienen als Riickzugsorte fiir Kleintiere und Insekten.
Andererseits starken Griinrdume den dorflichen Charakter, schaffen
“Lust am Aufenthalt” und sollen als Erholungsangebot fiir die Einwoh-
ner Rosnas dienen. Kirschlorbeer und Thuja-Arten sind auszuschlieBen.
Im Einzelfall, wenn zugunsten der Nachverdichtung bebaut werden soll,
sollte auf eine entsprechende Durchgriinung und Auenraumqualitat
geachtet werden, um den Verlust des Griinraums zu kompensieren.

EINFRIEDUNGEN

... sollten im Vorgarten und zum offentlichen Raum maglichst niedrig
gehalten werden, jedoch maximal 1,20 m hoch sein und dirfen nicht
verkehrlich sichtbehindernd sein. Sie sollten sichtdurchlassig sein, um ein
offenes, freundliches Ortsbild zu erhalten und den StraBenraum nicht
optisch zu verbauen. Sie férdern Nachbarschaft, erlauben Durchgriinung
und bilden ein harmonisches Ortsbild. Gabionen, Stabmatten- und Plastik-
zaune wirken hingegen massiv, technisch oder kiinstlich und stéren das
dorfliche Erscheinungsbild erheblich - sie sind zu vermeiden.
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STELLPLATZE

Stellplatze sollten durchgriint, mit versickerungsfahigem Belag und
moglichst mit Baumpflanzungen ausgefiihrt werden. Sie sollen mog-
lichst nicht in der Gebdudevorzone liegen, um das Ortsbild und die Auf-
enthaltsqualitat zu erhalten. Bestehende Stellplatze entlang der StraRe,
vor Gebauden, sind nach Moglichkeit in hintere Grundstiicksbereiche
zu verlegen. Somit wird das Ortsbild stralBenseitig einheitlich und im
typisch doérflichen Charakter bewahrt (vgl. Abb. 13).

ENTSIEGELN

Entsiegelung von Hofflachen und Parkplatzen tragt entscheidend zur
okologischen und gestalterischen Qualitdt im Dorf bei.

Weniger versiegelte Flachen bedeuten mehr Méglichkeiten fir Regen-
wasser-Versickerung, was das Kleinklima verbessert, die Grundwas-
serneubildung unterstiitzt und die Kanalisation entlastet. Gleichzeitig
wird die Flache aufgewertet — durch Begriinung, kiihlende Effekte im
Sommer und die Forderung der Biodiversitat.

VORGARTEN UND VORZONEN

Vorzonen und Vorgarten sollen offen, griin und ortstypisch gestaltet
werden. Stellplatze nach Moglichkeit aus der Vorgartenzone nach hin-
ten verlegen. Kirschlorbeer und Thuja-Arten vermeiden.

Durch eine sorgfaltige Aufwertung mit Pflanzen, Sitzmdoglichkeiten
oder Einsatz von versickerungsfahigem Natursteinpflaster lasst sich der
dorfliche Charakter starken und der 6ffentliche Raum beleben. Offe-
ne, durchgriinte Vorgarten fordern Nachbarschaft und verbessern das
Mikroklima. Massive Zaune und versiegelte Flachen hingegen wirken
abweisend und stéren das gewachsene Ortsbild — sie sollten moglichst
vermieden werden.
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Veriust des dorftypischen Hohe Schnitthecken

Strafienraumcharakters durch aus standortfremden,
biickdichte Einfriedungen iber davergriinen Geholzen
Augenhdhe als Sichtschutz

(2. B. Thuja)

Dorfuntypische Einzdunungen .

auf Sockelmauern z. B. = e
Jagerzaun, Kunststoffzaun etc. Hohe dorfuntypische e
Sichtschuizwande —
aus Holz, Stein, Stah,

Glas, Drahtschotterkorben

elc.

Abb. 12. Werden Grundstiicke zum StrafSenraum (iber hohe Schnitthecken, Steingabionen oder
Stabmattenzdune (schlimmstenfalls mit Plastikdruck) abgeschottet, verliert der Ort an Freiraumqualitit, die
StrafSe wird in ihrer Linearitdt stark betont und wirkt unpersénlich, verbaut und lieblos. Quelle: Dorfkerne_
Dorfrinder

Offene Hofraume
und Grinfidchen

Holz-Staketenzdune als e o
lockere, durchlassige i
Einfriedung der Nutzgarten S —

Abb. 13. Ein typisches Bild wie es auch im Ort von Rosna noch vorzufinden ist: transparent gehaltene
Vorgartenzonen mit offenen Hoffldchen und Baumsolitédren. Die Fassaden stehen offen zur StrafSe. Der
StrafSenraum wirkt zoniert, jedoch offen auslaufend. Quelle: Dorfkerne_Dorfrinder
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4 STADTEBAULICHER RAHMENPLAN

ROSNA

/\ GEBAUDETYPOLOGIEN

()\ NUTZUNGEN
@ FREIRAUM

STADT

o MENGE

N LA

RS

consult

WANDHOHE

zwischen 6 und 7 Metern
anzustreben -> einheitlicher,
raumlicher Ortskorper
Rosnas wird bewahrt, ohne
dass einzelne Gebaude
herausstechen und Ortsbild
storen

L

BAULINIE /

erhaltend

NEBENANLAGEN /
STELLPLATZE /
GARAGEN

abgeriickt von der StraBe.

Mindestens an Baulinie

Hauptgebaude nach hinten zu

orientieren:Vorgirten sollen

freigehalten werden. /\

EINFRIEDUNGEN

moglichst vermeiden, bzw.
niedrig zu halten. Gabionen,
Stabmatten wirken storend.

e

A

VORZONEN /
VORGARTEN

und Vorgirten gestalten, aufwerten,
offnen -> Dérflicher Charaker,

Vorgirten wahren und gestalten,

Ziune vermeiden.

DORFPLATZ / FREIRAUM

definieren, Aufenthaltsqualitit
schaffen, Maibaumstellen

erméglichen,Verkehrssicherheit

herstellen.

ANBAUBEREICH

Statt starrer Baulinie wird
breiter Anbaubereich

definiert -> historische
StraBenraumfluchtung

Steiles Satteldach (SD, < 35°).
Durchgingige Schleppdachgauben
max. 2/3 und Dachgauben max. 1/3
der Dachfliche. Dachflichenfenster
zuléssig. Dacheindeckung nicht
glinzende und gedeckte Farben in
rot, rotbraun oder anthrazit.

GEBAUDEKUBATUR /
ZU WAHREN

Typologie ,,Langhaus* erhalten
(1:2), Einbindung neuer
Gebidude ins Ortsbild,
‘Wahrung/ Wiederherstellung

pragender Kubaturen.

DACHER

WIEDERKEHR

maximal ein Wiederkehr
mit Linge von bis zu 1/3 der
Gebiudeseitenlinge zulissig

SOLITARBAUME

pflegen und nachpflanzen.

TRAMPELPFADE

verbinden Dorf und Dorfleben
abseits der StraBen — wichtige

Lage variabel. Bestand
schiitzen. Ortskern mehr

eingriinen.
informelle Infrastruktur der

kurzen Wege: sollen bewahrt
und gestirkt werden.

Y

N,
STREUOBST NS &
= Ortstypologie N
-> schiitzen, stirken und ENTSIEGELN S
pflegen. Versiegelte Freiflichen \\\

entsiegeln ->

Wassergebundene Wegedecke,
Pflasterfliche oder
Griinflichen statt

Asphalt.

GRUNRAUM
= Ortstypologie

- N STELLPLATZE
-> schiitzen, stirken und

pflegen, ausbauen. Durchgriinung, Versickerungsfahiger

Belag, Baumpflanzungen, Nicht in

Gebaudevorzone, Verlegung in hintere

Grundstiicksbereiche,
Erhalt Ortsbild & dorflicher

Charakter




Legende
Rahmenplan
Erhalt und Weiterfiihrung

Anwendungsbereich
Rahmenplan

zu wahrende Geb&udekubatur
/ ortsbildpragend

schitzenswerter
Solitarbaum

schiitzenswerte
Streuobstwiese

schiitzenswerter
Griinraum/ Baumgruppe

zu entwickelnder Dorfplatz
/ verkehrsicherer Freiraum

Bauliicken,
Potentialflachen
Nachverdichtung

7 esllelE[

Vorgarten freihalten /
qualifizieren / erhalten

Baulinie / Anbaubereich

Rahmenplan

Hinweis

Historische Gebaude /
ortshildtypisches Ensemble

Bachlauf

schiitzenswerte
Streuobstwiese

schiitzenswerter
Grilinraum/ Baumgruppe

Flurgrenzen / Flurnummern

Bestandsgebdude

& el

/

HISTORISCHER
ORTSKERN

Innenentwicklung vor

AuBenentwicklung -> Bauliicken
nutzen, Nachverdichtung -
jedoch Wertschitzung Freiraum.

NUTZUNGEN

Nutzungsdurchmischung
fordern, Wohnraum
schaffen,Wohnen stirken,
Dienstleistung und Angebot
diversifizieren. \

NACHVERDICHTUNG

Bereiche werden aufgezeigt,
die innerhalb des Ortskerns
Potentiale zur Nchverdichtung

aufweisen (Innentwicklung vor
AuBenentwicklung).

WOHNEN / MIETE

‘Wohnnutzung (Miete)
im Ortskern fordern ->
Dorfkern lebendig und

heterogen halten.

Q

BELEBEN

Gebiudebestand revitalisieren
- Nutzung und Belebung
anregen.
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